
PRESSURETAC

Gepäckkennzeichnung



Bilden Sie eine Schlaufe um 
Ihr Objekt herum, und drücken 
Sie die Enden gegeneinander.

Abschließend noch einmal 
glattstreichen, und Sie erhalten 
einen fertigen Gepäckanhänger.

PRESSURETAC – die einfache Lösung für Gepäckkennzeichnung

PRESSURETAC Schlaufen-Gepäckanhänger sind überall dort die 
erste Wahl, wo eine selbsterklärende, saubere Kennzeichnung von 
Gepäckstücken gewünscht ist. Hierzu zählen insbesondere die Self 
Check-in Automaten am Flughafen, aber auch die Kennzeichnung  
an Bahnhöfen, Hotels oder anderen Orten der Gepäckaufbewahrung. 

Der PRESSURETAC-Kaltsiegelkleber haftet nur an sich selbst –  
falsches Anbringen ist ausgeschlossen. Die spezielle Beschichtung 
benötigt kein Silikonpapier und lässt sich rückstandslos vom Gepäck 
entfernen – eine saubere, abfallfreie Lösung.

Besondere Vorteile:

>  Klebt nur an der beschichteten Seite gegeneinander –  
kein Silikonpapier nötig

>  Selbsterklärend und sicher – kein falsches Anbringen  
möglich

>  Rückstandslos entfernbar – keine unschönen Reste am 
Gepäck

>  Reduzierte Unfallgefahr durch abfallfreies Kennzeichnen 
der Gepäckstücke, da kein Silikonpapier auf dem Boden 
liegt

>  PRESSURETAC ist patentiert und wird seit vielen Jahren 
erfolgreich an Flughäfen weltweit in Self Check-in  
Automaten eingesetzt

|  Sorte |  Gewicht  
g/m2

|  Dicke  
µm

| Anwendungen

PRESSURETAC 7019 – BT 28/3 170 170 Gepäckanhänger mit Kontrollabschnitten

Alle Werte sind Durchschnittswerte.

Sihl GmbH
Kreuzauer Str. 33
52355 Düren · Germany
T +49 2421 597 0
E info@sihl.com

www.sihl.com

Sihl Inc.
121 Kelsey Lane; Suite G 
Tampa, FL 33619  · USA 
T +1 401 366 7393 
E customerservice@sihl.com
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